MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG
Mercedes Travego Euro 6

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zindung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie
den Zundschlussel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG
Unterbringungsfach rechts neben der Instrumententafel ganz 6ffnen. Dazu Fangband I6sen.

FUnf Schrauben (Torx T20) aus I-Tafel herausschrauben.
Eine Schraube von oben (s. Bild, diese ist Ianger als die anderen) herausschrauben.

Vier Schrauben von vorn/unten herausschrauben.



Abdeckung der I-Tafel entfernen, gegebenenfalls das Kabel der Frontkamera von der Steckverbindung
I6sen.

Stecker des Fahrzeugkabels vom Sternpunkt hinter der I-Tafel abziehen und Y-Kabel des MDeco mit
Sternpunkt und Fahrzeugkabel verbinden.

Spannungsversorgung wird Uber die OBD-Steckdose hergestellt. Dazu E-Fach links neben dem Kuhlschrank
6ffnen (Abdeckung einfach aus den Schnellverschlissen herausziehen).




NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprunglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht
beeintrachtigt wird.
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