MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG
Skoda Octavia Ill_Superb Ili

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zindung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie
den Zundschlussel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen auf der Fahrerseite.




Entriegeln Sie den OBD-Anschluss und ziehen Sie ihn heraus.

Durch leichtes anheben
des Hebels kann man
die Hebelsicherung

herausnehmen
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Klappen Sie die

Einstiegsleiste nach
vorne weg

Anschluss des Datenbus CAN

Trennen Sie die Steckverbindung des 17-fach Steckers braun in der Kupplungsstation A-Saule links.
Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels in die braune Buchse der Kupplungsstation (2)
und die Kupplung des mitgelieferten Anschlusskabels in den abgezogenen Stecker.




Anschluss der Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt Uber die Diagnosebuchse (OBD2) des Fahrzeuges.
Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels (roter und schwarzer Stecker) mit der OBD-
Anschluss Buchse des Fahrzeugses.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer urspringlichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht
beeintrachtigt wird.
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