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FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die ZUndung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie
den Zundschlussel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckungen auf der Fahrerseite.
Entriegeln Sie den Lichtschalter indem Sie den Drehknopf nach innen dricken und ihn dabei im
Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie den Schalter heraus und trennen Sie die Steckverbindung.




Die Steckverbindung des Diagnoseinterfaces fur Datenbus befindet sich hinter dem Sicherungskasten.

Entfernen Sie das Steckergehduse.




Anschluss CAN low

Losen Sie die Leitung CAN-low (orange/braun) aus der Kammer 6 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 4 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die weil$ Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 6 des Gateway-Steckers.

Anschluss +12V

Losen Sie die Leitung +12V (rot/weil3) aus der Kammer 1 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 1 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die rot Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 1 des Gateway-Steckers.




Anschluss CAN high

Losen Sie die Leitung CAN-high (orange/schwarz) aus der Kammer 16 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 3 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die grun Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 16 des Gateway-Steckers.

Anschluss Masse

Ldsen Sie die Leitung Masse (braun) aus der Kammer 11 des Gateway-Steckers.

Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 2 des Zwischensteckers.

Stecken Sie die schwarz Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 11 des Gateway-
Steckers.




Schieben Sie am Steckergehduse die schwarze Verriegelung auf bis diese einrastet.

Stecken Sie die beiden Steckergehduse der angebrachten Steckverbinder ineinander. Kontrollieren Sie
noch einmal die Korrekte Pinbelegung.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer urspringlichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht
beeintrachtigt wird.
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