
Kurzanleitung für den Umgang mit dem Trainingssystem MDeco

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN & EQUIPMENT. 2021



FUNKTIONEN DER FIRMWARE

EINFÜHRUNG 

Funktionen der Firmware
GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

	■ Sprache ändern
	■ Datum und Uhrzeit ändern
	■ Allgemeine Informationen  

	 (Gerätenummer, Softwarestand, etc.)
	■ Individuelle CAN-Matrix für jeden Hersteller
	■ Sorgt für die Funktionalität der  

	 Speicherkarte:
	■ Fahrer/Trainer
	■ Fahraufzeichnung
	■ Konfigurationswechsel
	■ Firmwarewechsel

ERFASSTE WERTE

	■ Momentaner Verbrauch
	■ Absoluter Verbrauch
	■ Geschwindigkeit
	■ Drehzahl
	■ Kupplung
	■ Retarder
	■ Fahrdistanz
	■ Aktueller Gang
	■ Kilometerstand
	■ Bremsbetätigung
	■ Gaspedalstellung
	■ Anzahl Gangwechsel

BERECHNETE WERTE

	■ Anteilige Gangnutzung
	■ CO2-Emission
	■ Verzögerung
	■ Bremszeit
	■ Fahrzeit
	■ Standzeit
	■ Fahrtdauer
	■ Maximalwerte
	■ Durchschnittswerte
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FUNKTIONEN DER FIRMWARE

Installation der Firmware
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FIRMWARE

FIRMWARE

FIRMWARE INSTALLIEREN?

FIRMWARE WIRD ÜBERTRAGEN

Firmware auf Speicherkarte

Firmware auf Speicherkarte

Firmware auf Geraet

Firmware auf Geraet

Datei	 :	 mddupd.fls
Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.16

Datei	 :	 mddupd.fls
Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.16

Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.15

Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.15

JA NEIN

Firmware-Datei „mddup.fls“

FERTIG INSTALLIERT MIT MELODIE



FUNKTIONEN DER FIRMWARE

Installation der Firmware
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FIRMWARE

FIRMWARE

FIRMWARE INSTALLIEREN?

FIRMWARE LÖSCHEN?

Firmware auf Speicherkarte

Firmware auf Speicherkarte

Firmware auf Geraet

Firmware auf Geraet

Datei	 :	 mddupd.fls
Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.16

Datei	 :	 mddupd.fls
Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.16

Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.15

Typ	 :	 MDD/ECO
Gruppe	 : 	 LKW
Version	:	 2.9.15

JA

JA

NEIN

NEIN



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

Allgemeine Bedienung: SD-Karte

MDECO

Fahrer:

Freier Speicher:

Trainer:
Sebastian Vettel

Walter Roehrl

917 / 972 MB (94 %)

FORTFAHREN
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BILDSCHIRM ERSCHEINT NUR BEI 
EINGESTECKTER SD-KARTE

	■ Bis 2GB
	■ FAT-formatiert



 

Allgemeine Bedienung: MDeco vor Fahrtbeginn

SD-Karte muss sich 
im Gerät befinden

Chipkartensymbol muss blinken. (Sollte eine 
„3“ oder „6“ erscheinen ist die Karte defekt, 
falsch konfiguriert oder schreibgeschützt.)

Blinken oben links = aufzeichnen

Gerät einschalten

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

00:00:00	 MODERN DRIVE

00:00:00	 MODERN DRIVE

0.00

0.00

L/100

L/100

KM

KM

U/MIN

U/MIN

KM/H

KM/H

0.000

0.000

0

0

0.0

0.0

Akt. Verbrauch

Akt. Verbrauch

Wegstrecke

Wegstrecke

Akt. Drehzahl

Akt. Drehzahl

Akt. Geschw.

Akt. Geschw.

SEITE

SEITE

STOP

START

KONFIG
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GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

00:03:47	 MODERN DRIVE

00:04:13	 MODERN DRIVE

6.41

5.87

L/100

L/100

KM

G/KM

U/MIN

U/MIN

KM/H

KM/H

2.357

163.2

1035

1157

58.7

47.2

Akt. Verbrauch

Mittl. Verbrauch

Wegstrecke

CO2-Ausstoss

Akt. Drehzahl

Mittl. Drehzahl

Akt. Geschw.

Mittl. Geschw.

SEITE

SEITE

START

START
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Allgemeine Bedienung: Fahrdaten



Kupplung 	 Gang

 

Allgemeine Bedienung: Fahrdaten

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

00:05:08	 MODERN DRIVE

00:05:36	 MODERN DRIVE

-0.8

1.1

M/S2

L

%

KM KM

14

4

KG

17

4.022 123456

BETÄTIGT

BETÄTIGT

3.7

Beschleunigung

Verbr. Kraftstoff

Gaspedal

Wegstrecke Kilometerstand

Bremse 	 Gangw.

CO2-Ausstoss

SEITE

SEITE

START

START
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00:05:42	 MODERN DRIVE

1.1 L

KM KM

KG

4.022 123456

3.7

Verbr. Kraftstoff

Wegstrecke Kilometerstand

CO2-Ausstoss

SEITE STOP KONFIG

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO
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Allgemeine Bedienung: Fahrt beenden

GERÄT AUSSCHALTEN



 

Allgemeine Bedienung: Konfigurationsmenü

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

00:00:00	 MODERN DRIVE

KONFIGURATION

0.00 L/100

KM U/MIN

KM/H

0.000 0

0.0

Akt. Verbrauch

Wegstrecke Akt. Drehzahl

Akt. Geschw.

SEITE STOP KONFIG
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BEENDEN OK

INFO

SPRACHE

DATUM

UHRZEIT

PARAMETER



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO
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Allgemeine Bedienung: Info-Seite

INFO

Gerätenummer	 	 :	 E44180488U
Firmware-Version	 :	 2.9.11 LKW
Modellcode	 	 :	 2
Fahrzeug	 	 :	 42201
K-Faktor	 	 :	 1000
Kraftstofftyp	 	 :	 Benzin
Gangberechnung		 :	 Ein

BEENDEN



 

Allgemeine Bedienung: Spracheinstellung

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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BEENDEN OK

INFO

SPRACHE

DATUM

UHRZEIT

PARAMETER

SPRACHE

ABBRUCH OK

DEUTSCH

ENGLISCH

FRANZÖSISCH

ITALIENISCH

SPANISCH



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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Allgemeine Bedienung: Einstellung Datum

BEENDEN OK

INFO

SPRACHE

DATUM

UHRZEIT

PARAMETER

DATUM

ABBRUCH OK

22 1706. .



UHRZEIT

ABBRUCH OK

09 1350: :

 

Allgemeine Bedienung: Einstellung Uhrzeit

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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BEENDEN OK

INFO

SPRACHE

DATUM

UHRZEIT

PARAMETER



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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Allgemeine Bedienung: Einstellung Parameter – Einheit

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

BEENDEN OK

INFO

SPRACHE

DATUM

UHRZEIT

PARAMETER

PARAMETER

BEENDEN OK

00

00

1000

00 = LITER 
01 = GALLONEN



 

Allgemeine Bedienung: Einstellung Parameter – Modellcode

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO
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EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

PARAMETER

BEENDEN OK

00

00

1000

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

PARAMETER

BEENDEN OK

00

00

1000

MODELLCODE GEMÄSS „MODELLCODELISTE“

Die aktuelle Modellcode-Liste  
steht im Kundenbereich unter  

https://www.moderndrive.de/ressourcen/  
zum Download zur Verfügung.



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO
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Allgemeine Bedienung: Einstellung Parameter – Modellcode

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

PARAMETER

PARAMETER

BEENDEN

BEENDEN

OK

OK

00

00

00

00

1000

1000

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

EINHEITEN

MODELLCODE

K-FAKTOR

PARAMETER

PARAMETER

BEENDEN

BEENDEN

OK

OK

00

00

00

00

1000

1000

1. UM DEN MODELLCODE ZU ÄNDERN, FELD BERÜHREN.
2. MIT DEN PFEILEN DEN RICHTIGEN MODELLCODE EINSTELLEN.

3. OK
4. BEENDEN

5. MDECO VOM STROM NEHMEN



KONTRAST

ABBRUCH OK

 

Allgemeine Bedienung: Einstellung Kontrast

GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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BEENDEN

PARAMO

OK

KONTRAST

TOUCH

60

AB FIRMWAREVERSION 2.9.15

Sollte im Bereich 60-100 liegen.  
(abhängig vom Alter des Displays)



GRUNDFUNKTIONALITÄTEN MDECO

KONFIGURATION
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Allgemeine Bedienung: Einstellung Touch

BEENDEN OK

KONTRAST

TOUCH

AB FIRMWAREVERSION 2.9.15

Folgen Sie dem “+” auf dem Display (1-3), 
indem Sie dieses mit eingefahrener Kugel-

schreiberspitze berühren. Mit Ertönen eines 
Pieptons wurde die Kalibrierung erfolgreich 
übernommen. Bei nicht erfolgreicher Über-

nahme ertönt eine längere Signalfolge – bitte 
wiederholen Sie die Kalibirierung.

+
(1)

+
(3)

+
(2)



Rettichstraße 7
92318 Neumarkt

+49 9181 50980-0
info@moderndrive.de
www.moderndrive.de


