
KURZBESCHREIBUNG MDECO

DER „FLUGSCHREIBER“ FÜRS FAHRZEUG 

Kurzbeschreibung MDeco

MESSEN SIE SCHON ODER SCHÄTZEN SIE NOCH?

Für die Umsetzung eines Eco-Trainings ist es unerlässlich dem Teilnehmer anschaulich den Unter-
schied einer spritsparenden Fahrweise zu seiner bisherigen aufzuzeigen. Hierzu ist die Erfassung 
und Bewertung der exakten Fahrdaten wie Verbrauch, Drehzahl, Beschleunigung usw. für den 
Lernerfolg unumgänglich. Das MDeco erfüllt diese Aufgaben und ermöglicht dem Instruktor eine 
qualitative Steigerung seines Trainings.

DIE DATENERFASSUNG IM FAHRZEUG

Das in Zusammenarbeit mit der ADAC Fahrsicherheit GmbH entwickelte MDeco dient der Spei-
cherung aller relevanten Fahrdaten von Trainingsfahrten im Fahrzeug und der anschließenden 
Auswertung der Ergebnisse auf einem PC. Der Anschluss des Aufzeichnungsgerätes MDeco an 
den Datenbus des Fahrzeuges ermöglicht es, wie ein Flugschreiber, alle Daten der Fahrten se-
kundengenau aufzuzeichnen. Das Trainingssystem besitzt einen eingebauten Touchscreen, um 
Informationen während der Fahrt live anzuzeigen.

Der Teilnehmer meldet sich per Chipkarte auf dem System an. Die aufgezeichneten Fahrdaten 
werden dann automatisch der jeweiligen Person zugeordnet. Ebenso kann der Name des Trainers, 
sowie eine Bezeichnung der Maßnahme hinterlegt werden.

Die Trainer können während der Trainingsfahrt zwischen den verschiedenen Seiten der Live-An-
zeige blättern, damit der Teilnehmer mehr über sein Fahrverhalten erfährt. Die Datenspeicherung 
ist davon natürlich unabhängig. Die Anzeige des Resultats ermöglicht eine erste Bilanz der been-
deten Fahrt schon im Fahrzeug.

Die beschriebenen Funktionen bedeuten gegenüber den früheren Methoden eine immense Ar-
beitserleichterung. Der Trainer kann sich jetzt ausschließlich auf die Vermittlung der Lernziele kon-
zentrieren und muss keine Werte mitzählen oder auf Papier vermerken.
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Eine Vielzahl von Parametern kann so analysiert und den Fahrern anschaulich vermittelt werden. 
Dazu gehören unter anderem:

	■ Durchschnittsgeschwindigkeit 	 (km/h)
	■ Durchschnittsdrehzahl 	 (1/min)
	■ Durchschnittliche Drehzahl	 (1/km)
	■ Durchschnittsverbrauch 	 (l/100km)
	■ Gefahrene Kilometer 	 (km)
	■ Momentangeschwindigkeit 	 (km/h)
	■ Momentane Drehzahl 	 (1/min)
	■ Momentane Beschleunigung 	 (m/s²)
	■ Momentane Verzögerung 	 (m/s²)
	■ Kraftstoffmenge 	 (l)
	■ Fahrtdauer 	 (hh:mm:ss)
	■ Standzeit der Fahrtdauer2 	 (%)
	■ Datum der Fahrt 	 (01-01-2001)

	■ Beginn der Fahrt 	 (hh:mm:ss)
	■ CO2-Ausstoß pro Kilometer2 	 (g/km)
	■ CO2-Ausstoß Gesamtmenge 	 (kg)
	■ Gaspedalstellung1 	 (%)
	■ Bremszeit2 	 (hh:mm:ss)
	■ Bremsbetätigungen
	■ Retardereinsatz
	■ Kupplungsbetätigung1

	■ Eingelegter Gang
	■ Gangwechsel
	■ Kilometerstand1

	■ Stillstände2

1 Nur Anzeige im Gerät
2 Berechnung erfolgt in der Auswertung

DIE ANALYSE DER FAHRTEN IM SCHULUNGSRAUM

Alle Informationen der Trainingsfahrten können anschließend mittels einer Chipkarte auf einen 
PC übertragen und gespeichert werden. Danach werden die Informationen durch das Analyse-
programm MDSeco ausgewertet und visualisiert.

Mit Hilfe der einfachen Menüführung werden die jeweiligen Fahrten der Teilnehmer ausgewählt 
und in der Diagrammdarstellung miteinander verglichen. Insgesamt lassen sich so 10 verschiede-
ne Parameter analysieren und dem Teilnehmer anschaulich vermitteln.

Zur genauen Analyse einzelner Verkehrssituationen kann eine Fahrt mittels der Videofunktion der 
Cockpitanzeige verlangsamt, beschleunigt oder in Echtzeit mit allen gespeicherten Werten noch-
mals abgespielt werden.

Natürlich können die Daten der ersten und zweiten Fahrt eines Teilnehmers auch für die Erstel-
lung einer Urkunde genutzt werden. Auf Knopfdruck wird dem Teilnehmer somit das Ergebnis 
seiner Schulung präsentiert.
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DARSTELLUNG DIAGRAMM

DARSTELLUNG VIDEOFUNKTION
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DARSTELLUNG URKUNDE

4


